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1. Podigczy¢ przewdd zasilajacy (2 pin) wychodzacy z wnetrza wagi (CL5000J or LP-Il) do
ztgcza karty.

2. Podigczyé ztgcze RJI45 karty z kartg sieciowg laptopa przewodem krosowanym

(CROSSOVER) lub przewodem prostym przez switch.

2.Skonfigurowac ustawienia adresu IP w laptopie jak ponizej (Rys 1):

1 Wiaéciwoéci: LAN - ﬂ
Sie¢ | Udostgpnianie|
Polacz, uzywajac:
& Atheros AR8151 PCHE Gigabit Ethemet Controller (NDIS 6.20)

Konfiguruj. |

To polgczenie wykorzysiuje nastepujace skladniki

& Klient sieci Microsoft Networks

43 Sterownik filtru sieciowego programu Virtual PC

©l = Harmonogram pakietow QoS

I J8l Udostepniznie plikéwi drukarek w sieciach Microsoft Networks
¥l .. Protoks| intemetowy wwersji & (TCP/IPvE)

2N o imetony wers 4 (TCPIPYS |

[l .. Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topologii war.
¥l .. Responder odnajdywania topologii warstwy lacza

Zainstaluj. ‘ QOdinstaluj ‘ W {asciwosci

Opis
Protoké | kontroli transmisji/Protoks internetowy (TCP/IP)
Domyslny protoka | dla sieci rozleg ych, umozlwiajacy
komunikacje polaczonych sieci rznych typow.

o [

® [P Address :10.10.4.xxx
® Mask Address : 255.255.0.0
® Gate :10.10.4.255

‘Wiasciwosci: Protokot internetowy w wers;... m

Ogdlne ‘

Przy odpowiedniej konfiguracii sieci mozesz automatycznie uzyskac
niezbedne ustawienia protokotu IP. W przeciwnym wypadku musisz
uzyskac ustawienia protokotu IP od administratora sieci.

(7 Uzyskaj adres IP automatycznie

(@ Uzy] nastepujacego adresu IP:

Adres IP: 10 .10 . 4 . 148
Maska podsieci: 255.255. 0 . O
Brama domyslna: io .10 . 4 .255

Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
(@) Uzyj nastepujacych adresdw serwerdw DNS:
Preferowany serwer DNS:

Alternatywny server DNS:

i ‘gprawdz' przy zakoriczeniu poprawnosé

Rys. 1



3. Uruchomi¢ przegladarke Internet Explorer, wpisa¢ adres: 10.10.4.254 i potwierdzi¢
przyciskiem ENTER. Pojawi sie okno logowania. Klikng¢ przycisk OK, pozostawiajgc pola
nazwy uzytkownika i hasta puste (Rys 2).
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Zaloguj sie % -

Zabezpieczenia systemu Windows @

Serwer 10.10.4.254 w lokalizagji (null) wymaga nazwy uzytkownika i hasia.

Ostrzezenie: ten serwer zada wystania Twojej nazwy uzytkownika i hasta w
niezabezpieczony sposob (podstawowe uwierzytelnienie bez
bezpiecznego polaczenia)

v ‘ Nazwa uzytkownika ‘
M ‘ Hasto ‘

D Zapamieta] moje poswiadcze...

Trwa oczekiwanie na odpowied? z 10.10.4.254...

Rys. 2

4. Pojawi sie okno dostepu do konfiguracji modutu wi-fi LANTRONIX jak ponizej (Rys. 3).
Widoczne bedg numery wersji firmware modutu oraz wersji managera konfiguracji np:

® Firmware version : V6.6.0.0

® Device Server Configuration Manager version : V1.7.0.0

£ hitp://10.10.4.254/secure/ltx_cont.htm - Windows Internet Explorer
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Firmware Version: VI6.6.0.0
MAC Address: 00-20-4A-AA-44-CD

£ Home
Network
Server
Serial Tunnel

Hostiist
Channel 1

Device Server Configuration Manager
Version 1.7.0.0

[
ADDly Seftings

Apply Defaults

RYS. 3



5. Wybraé sekcje “Network” w kolumnie po lewej stronie ekranu i wybra¢ na czas konfiguracji

predkos¢ 10Mbps. Wpisa¢ zgdane ustawienia adresu IP. Klikng¢ przycisk ‘OK’.

Firmwars Version: V6.6.0.0

MAC Address: 00-20-4A-AA-44-CD

G Network Settings
Network

EEWCN Configure |P address and hostnamel—-
Serial Tunnel wrewowe-rer=ging (Single Host) v

s IP Configuration
Channel 1

(O Obtain IP address automatically
Auto Gonfiguration Methods
BOOTF: - Enable  Disable
DHCP: - Enable  Disable

Email AutalP: Enable  Disable
Trigger 1
Ti DHCP Host Name:

H

& Usethe following IP configuration.
Sonfigurable Pins P Address: [10.10.4.254
Apply Seitings
oy o SubnetMask: | 0.0.0.0
Apply Defaults

Default Gateway: | 10.10.0.1
DNS Server: |0.0.0.0

Ethernet Configuration
[0 Auto Negotiate
Speed: (100 Mbps & 10 Mbps
Duplex: @ Full O Half

[«]3

Fig. 4 Network settings
6. Wybrac¢ sekcje ‘WLAN’ w kolumnie po lewej stronie ekranu i wprowadzi¢ zgdane ustawienia.
WLAN wedtug opisu ponize;.
(1) W oknie “Wireless Network Configuration” poda¢ nazwe sieci (SSID) i wybraé Network Type
jako “Infrastructure”.
(2) W oknie “Wireless Network Security” ustawi¢ parametry zabezpieczen.
(3) W oknie "Advanced settings” wybra¢ ‘Disable’ dla ‘Radio Power Management’ i ‘AP
Roaming’.
Po wprowadzeniu ustawien Kklikngé przycisk ‘OK’.

o+

Network

Server

Serial Tunne!
H

(Wireless Network Configuration

atwork Nams 35103
Network Type: @ Infrastructure

© Ad Hoe
Channel: | Channe Urited States

\Wireless Network Security

Security
WLAN

Configurable Pins

Apply Seftings

Apply Defauits

Passphrase

Key [sssssnses |

Retype Key: | |

|Advanced Setfings

TxDatarate: |11 Mbps ¥ | Auto fallback

Radio Power
Management  Enable & Disable

AP Roaming: (O Enable & Disable

Rys. 5 Ustawienia WLAN



7. Klikng¢ przycisk ‘Apply Settings’ w celu zatwierdzenia wprowadzonych ustawien.
8. W trakcie inicjalizacji nowych ustawien widoczne bedzie okno postepu ktére zniknie po

zakonczeniu inicjalizacji. Po zakonczeniu inicjalizacji modut jest gotowy do pracy.
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Rys. 6 (a) Okno postepu procesu inicjalizacji, (b) Okno managera ustawien po inicjalizaciji.



